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Viktigt: Anslut inte USB-kabeln fore Steg 1 5, annars kanske inte programvaran 
installeras pa rdtt sdtt. 

Folj stegen i ordningsfoljd. Om du far problem under installationen kan du ga till avsnittet 
Felsokning i slutet av den har guiden. 

Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, for trin 1 5 er fuldfort. Ellers installeres softwaren 
muligvis ikke korrekt. 

Folg trinene i denne raekkefolge. Hvis du har problemer under installationen, kan du fa mere at 
vide under Fejlfinding sidst i denne vejledning. 




Ta bort all tejp och kartong 



Fjern alt tape og pap 




VARNING: Se till att du tar bort allt 
forpackningsmaterial, annars kommer enheten 
inte att fungera. 




Leta ratt pa komponenter 



FORSIGTIG: Sorg for at fjerne alt emballage, 
da enheden ellers ikke fungerer korrekt. 



Find komponenter 

Cd-skiva for Windows 
Windows-cd 

Cd-skiva for Macintosh 
Macintosh-cd 

Anvandarhandbok pa CD 
Brugervejledning pa cd 

USB-kabel* 
USB-kabel* 




blackpatroner 
blaekpatroner 

stromsladd och 
adapter 

stromledning og 
adapter 



kontrollpanelens 
tangentmall (blank 
sjalvhaftande mall, kan 
sattas fast i forvag) 

klistermaerke til kontrolpanel 
(blankt klistermaerke, som 
kan vaere formonteret) 



* Kops separat. 

Innehallet i forpackningen kan variera. 

* Kobes saerskilt. 

Indholdet i kassen kan variere. 



HP PSC 1500 All-in-One series installationsguide 



Opsaetningsvejledning til HP PSC 1500 All-in-One series 




Sdtt fast kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan satts fast) 
Pasaet klistermaerket til kontrolpanelet (hvis det ikke allerede er monteret) 




a Boj nederdelen av kontrollpanelens tangentmall. 

b Ta bort nederdelen och den sjalvhaftande 
baksidan fran tangentmallen. 

c Lyft pa locket. Satt in flikarna pa tangentmallen 
i enheten. Se till att flikarna har satts in korrekt 
innan du trycker fast tangentmallen pa enheten. 

d Tryck ned tangentmallen for att forsakra dig om 
att den ar ordentliqt fastsatt. Tryck inte i LCD-faltet. 
Flikarna maste sitta i skarorna. 



a Buk den nederste del af klistermaerket til 
kontrolpanelet. 

b Fjern den nederste del og beskyttelsesfolien fra 
klistermaerket. 

c Loft laget. Saet klistermaerkets tapper ind i 

enheden. Sorg for, at tapperne sidder korrekt, for 
klistermaerket klaebes fast pa enheden. 

d Tryk pa klistermaerket, sa det kommer til at sidde 
ordentligt fast. Tryk ikke pa displayomradet. 
Tapperne skal sidde i hullerne. 



A 



YARNING: Kontrollpanelens tangentmall maste sattas fast for att HP All-in-One ska fungera! 



FORSIGTIG: Klistermaerket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP All-in-One kan fungere! 
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Anslut stromsladd och adapter 



Tilslut stromledning og adapter 





Tryck pa Pa-knappen 



Viktigt: Anslut inte USB-kabeln forran du blir 
instruerad att gora det senare i den heir guiden. 



Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, for du bliver bedt 
om det senere i denne vejledning. 



Tryk p6 knappen Taendt 





Lagg i vanligt vitt papper 



Nar du har tryckt pa Pa-knappen blinkar den 
grona lampan och lyser darefter med fast sken. 
Detta kan ta upp till en minut. 



Nar du har trykket pa knappen Taendt, blinker 
den gronne indikator og lyser derefter konstant. 
Dette kan tage op til et minut. 



Hag hvidt pepir 
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Oppna atkomstluckan 



Abn adgangslagen 




Sank atkomstluckan tills den stannar. Se till att 
hallaren flyttas till hoger sida. 



Saenk adgangslagen, indtil den stopper. 
Kontroller, at printvognen flytter til hojre side. 




Ta bort tejpen fran bada patronerna 



Fjern tapen fra begge blaekpatroner 




Dra i den rosa f liken for att fa bort tejpen fran bada 
blackpatronerna. 



Traek i den lyserode del for at fjerne tapen fra begge 
blaekpatroner. 



VARNING: Ror inte de kopparfargade kontakterna och satt inte tillbaka tejp pa 
patronerna. 



FORSIGTIG: Ror ikke ved de kobberfarvede kontakter, og saet ikke tapen pa 
blaekpatronerne igen. 



Enheten maste vara Pa innan du kan satta i blackpatronerna. 



Enheden skal vaere toendt, inden du kan indsaette blaekpatronerne. 
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Satta i trefargspatronen 



Indsaet den trefarvede blaekpatron 




a Hall trefargspatronen med den bla HP-logotypen overst. 
b Placera trefargspatronen framfor den vanstra hallaren. 
c Tryck in blackpatronen tills den klickar fast. 



a Hold den trefarvede blaekpatron med det bla HP-logo opad. 

b Placer den trefarvede blaekpatron foran venstre holder. 

c Tryk blaekpatronen ind i holderen, indtil den klikker pa plads. 



Satta i den svarta blackpatronen 



Indsaet den sorte blaekpatron 




a Hall den svarta blackpatronen med den bla HP-logotypen 
overst. 

b Placera den svarta blackpatronen framfor den hogra 
hallaren. 

c Tryck in blackpatronen tills den klickar fast, 
d Stang atkomstluckan. 



a Hold den sorte blaekpatron med det bla HP-logo opad. 

b Placer den sorte blaekpatron foran hojre holder. 

c Tryk blaekpatronen ind i holderen, indtil den klikker pa 
plads. 

d Luk adgangslagen. 
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Rikta in blackpatronerna 



Juster blaekpatronerne 




Nar du har satt i patronerna skrivs en inriktningssida 
for blackpatronerna ut. (Detta kan ta nagra minuter.) 

a Lyft locket. Placera den oversta delen av 

inriktningssidan med framsidan nedat hogst upp i 
det hogra hornet pa glaset. Stang locket. 

b Tryck pa knappen Starta skanning. 

Nar Pa-lampan slutar blinka ar inriktningen klar. 
Atervinn eller kasta inriktningssidan. 
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Satta pa datorn 



Nar du har indsat patronerne, udskrives en side til 
justering af blaekpatronerne. (Dette kan tage et par 
minutter). 

a Loft laget. Placer toppen af justeringssiden med 
den udskrevne side nedad i det forreste hojre 
hjorne af glaspladen. Luk laget. 

b Tryk pa knappen Start scanning. 



Nar lampen Taendt holder op med at blinke, er 
justeringen fuldfort. 

Genbrug eller bortskaf justeringssiden. 



Taend for computeren 




a Satt pa datorn, logga in om det behovs och vanta 
sedan tills skrivbordet visas. 

b Stang alia oppna program. 



a Taend for computeren, log evt pa, og vent, indtil 
skrivebordet vises. 

b Luk alle abne programmer. 
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Valj ratt cd-skiva 



Vaelg den rette cd 





Windows-anvdndare: 



a Satt i cd:n for HP All-in-One for Windows, 
b Folj anvisningarna pa skarmen. 



Windows-brugere: 



a Indsaet Windows-cd'en til HP All-in-One. 
b Folg instruktionerne pa skaermen. 



Macintosh-anvdndare: 



a Leta ratt pa cd:n for HP All-in-One for 
Macintosh. 

b Ga vidare till nasta steg. 



Macintosh-brugere: 



a Find Macintosh-cd'en til HP All-in-One. 
b Fortsaet til naeste trin. 



Om startskarmen inte visas dubbelklickar du pa 
Den hdr datorn, dubbelklickar pa CD-ROM-ikonen 
och dubbelklickar sedan pa setup.exe. 



Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke 
pa Denne computer, dobbeltklikke pa CD-ROM- 
ikonet og derefter dobbeltklikke pa setup.exe. 
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Anslut USB-kabeln 



Tilslut USB-kablet 



Windows-anvdndare: 



Du kan behova vanta i flera minuter innan du 
uppmanas att ansluta USB-kabeln. 

Nar du blir uppmanad ansluter du USB-kabeln till 
porten pa baksidan av HP All-in-One, och darefter 
till en ledig USB-port pa datorn. 



Windows-brugere: 



Du skal maske vente nogle minutter, for du bliver 
bedt om at tilslutte USB-kablet. 

Nar du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB- 
kablet til porten bag pa HP All-in-One og derefter 
tilslutte det til en ledig USB-port pa computeren. 



Hip 
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Macintosh-anvdndare: 



Anslut USB-kabeln till porten pa baksidan 
av HP All-in-One, och darefter till en 
ledig USB-port pa datorn. 



Macintosh-brugere: 



Tilslut USB-kablet til porten bag pa 
HP All-in-One, og tilslut det derefter til 
en ledig USB-port pa computeren. 
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Slutfor programinstallationen 



Fuldfor softwareinstallationen 



Windows-anvandare: 



Folj instruktionerna pa skdrmen. Fyll i skdrmen for 
Registrera dig nu. Gratulerar! 



Windows-brugere: 



Folg instruktionerne pa skaermen. Angiv 
indstillinger i vinduet Tilmeld mig nu. Tillykke! 



1 


OK, 







Om den har skarmen inte visas kan du ga 
Felsokning i det sista avsnittet. 



Se Fejlfinding i sidste afsnit, hvis disse 
skaermbilleder ikke vises. 



Macintosh-anvdndare: 



a Satt in cd:n for HP All-in-One for 
Macintosh. 

b Dubbelklicka pa ikonen 
HP All-in-One Installer. 

c Se till att du gar igenom alia dialogrutor, 
inklusive installationsassistenten. 
Gratulerar! 



Macintosh-brugere: 



a Isaet Macintosh-cd'en til HP All-in-One. 

b Dobbeltklik pa ikonet 
HP All-in-One Installer. 

c Sorg for at angive de onskede indstillinger 
pa alle skaermbilleder, herunder installatio 
nsassistenten. Tillykke! 



1 -- 





















— 
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Felsokningsprogram 




Problem: (Endast Windows) Du sag inte nagon dialogruta med information om nar 
du skulle ansluta USB-kabeln. 

Atgard: Ta ut och satt sedan i cd:n for HP All-in-One for Windows igen. Se steg 14. 




Problem: (Endast Windows) Fonstret Lagg till maskinvara visas. 

Atgard: Klicka pa Avbryt. Koppla fran USB-kabeln och satt sedan in cd:n for 
HP All-in-One for Windows. Se steg 1 4 och 1 5. 



Problem: (Endast for Windows) Fonstret Installationen av enheten misslyckades visas. 

Atgard: Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt fast. Koppla fran 
enheten och koppla in den igen. Kontrollera alia anslutningar. Kontrollera att USB- 
kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb 
utan stromforsorjning. Se steg 3 och 15. 



i *+ t i 



Fejlfinding i forbindelse med softwaren 



Problem: (Kun Windows) Du sa ikke skaermbilledet med besked om, hvornar du 
skulle tilslutte USB-kablet. 

Handling: Fjern Windows-cd'en til HP All-in-One, og indsaet den derefter igen. Se 
trin 14. 



Problem: (Kun Windows) Skaermbilledet Tilfoj hardware i Microsoft Windows vises. 

Handling: Klik pa Annuller. Traek USB-kablet ud, og indsaet derefter Windows-cd'en 

til HP All-in-One. Se trin 1 4 og 1 5. 
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Problem: (Kun Windows) Skaermbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldfort vises. 

Handling: Kontroller, at klistermaerket pa kontrolpanelet sidder helt fast. Traek stikket 
ud af enheden, og tilslut det igen. Kontroller alle tilslutninger. Sorg for, at USB- 
kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en hub uden 
stromforsyning. Se trin 3 og 15. 
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Felsokning - 




kontrollpanelen 





Den forsta bilden visar hur kontrollpanelens tangentbordsmall ser ut nar den har satts fast pa ratt satt. Den 
andra bilden visar mojliga problem. Nedan finns mer information. 

Korrekt: 



hp psc 1510 Aii-m-one Va rn i nqstecken : 

okrivare • bkanner • Kopiator *J 



Kontrollera papper 
Kontrollera bldckpatron 

Avbryt/Fortsatt 

Kopieringsinstalln. 

-LtT~| ► Vanligt p 
II 1 Fotopap 



papper 
Fotopapper 



^ Verklig storiek 
l^n Anpassad 
Kantlos 




1 

2 



! 



HP PSC 1510 All-in-One 

Skrivare • Skanner • Kopiator 

Kontrollera papper 
Kontrollera bldckpatron 

Avbryt/Fortsatt 







Kopieringsinstalln. 








Vanligt papper 
Fotopapper 






★ * 


Kvalitet 








Verklig storiek 

Anpassad 

Kantlos 






E 


Kopior 




Starta kopiering 






Svart 






Farg 












Starta skanning 



Varninqstecken: 



Atqard: 



] Kontrollera papper-lampan blinkar. 



2 Kontrollera blackpatron-lampan 

blinkar. 



E 



Ett E i faltet Kopior. 



4 Falten for Kontrollera papper, 
Kontrollera bldckpatron eller Starta 
kopiering blinkar. 



-g 



Kontrollera inmatningsfacket. Papperet har inte lagts i pa ratt 
satt. Lagg i papperet pa nytt och tryck darefter pa knappen 
Avbryt/Fortsatt. 

Kontrollera att tejpen har tagits bort fran blackpatronerna. Satt 
tillbaka blackpatronen och stang darefter luckan. Tryck pa 
knappen Avbryt/Fortsatt nar du vill fortsatta. 



Kontrollera de andra lamporna for att faststalla problemet. 
Mer information finns i anvandarhandboken. 



Tangentmallen har inte satts fast pa ratt satt. Se steg 4. Nar 
du har satt fast tangentmallen trycker du pa knappen Avbryt/ 
Fortsdtt for att fortsatta. 



Tryckt pa till 100 % atervunnet papper. 
Ga till www.hp.com/support for mer hjcilp. 
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Fejlfinding - 
Kontrol panel 





Q5888-90242 



Pa det forste billede vises, hvordan klistermaerket til kontrolpanelet ser ud efter korrekt opsaetning. Pa det andet 
billede vises mulige problemer. Yderligere oplysninger findes nedenfor. 



Korrekt: 





HPPSC1510AII-in-One 

Printer • Scanner • Kopimaskine 


1 


Kontroller papir 
Kontroller blaekpatron 





Annuller/Fortsset 








Indstillinger for kopiering 








Almindeligt papir 
Fotopapir 


w 




*★ 


Kvalitet 

Faktisk storrelse 
Tilpas til papir 
Uden rammer 






0" 






1 


Kopier 




Start kopi 






Sort 








Farve 
















Start scanning 



Ad 



varsler: 
1 

2 





HPPSC1510AII-in-One 

Printer • Scanner • Kopimaskine 




Kontroller papir 
Kontroller blaekpatron 





Annuller/Fortsset 








Indstillinger for kopiering 








Almindeligt papir 
Fotopapir 






★ * 


Kvalitet 








Faktisk storrelse 
Tilpas til papir 
Uden rammer 






E 


Kopier 














Sort 








Farve 
















Start scanning 




Ad 



varsler: 



] Lampen Kontroller papir blinker. 



2 Lampen Kontroller blaekpatron 

blinker. 



E 



Et E i omradet Kopier. 



4 Omraderne Kontroller papir, 
Kontroller blaekpatron, Start kopi 

blinker. 



Handling: 



Kontroller papirbakken. Papiret var ikke ilagt korrekt. Laeg 
papiret rigtigt i, og tryk derefter pa knappen Annuller/ 
Fortsaet. 

Sorg for, at tapen er taget af blaekpatronerne. Indsaet 
blaekpatronen igen, og luk derefter lagen. Tryk pa knappen 
Annuller/ Fortsaet for at fortsaette. 



Kontroller eventuelle andre lamper for at bestemme arsagen 
til problemet. Se brugervejledningen for at fa yderligere 
oplysninger. 

Klistermaerket er ikke sat korrekt pa. Se trin 4. Tryk efter 
pasaetning af klistermaerket pa knappen Annuller/ Fortsaet 
for at fortsaette. 



Trykt pa 100% genbrugspapir. 

Besog www.hp.com/support for at fa hjaelp. 
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